
MAATWERK, KWALITATIEF 
EN HYGIËNISCH

INBLINDZ® 
RAAMBEKLEDING IN GLAS



PRODUCTINFORMATIE

InBlindz® is een systeem waarbij jaloezieën, plissés of duplissés in de spouw van het 

isolatieglas wordt geplaatst. Het wordt op dezelfde wijze geproduceerd als isolatieglas en 

heeft dezelfde isolerende eigenschappen. Het combineren van InBlindz® is eenvoudig 

mogelijk met allerlei soorten beglazingen, zoals o.a.: hoog rendementsglas (HR++), 

zonwerend glas, veiligheidsglas, brandwerend glas, hardglas, geluidswerend glas.

Ons aanbod bestaat uit jaloezieën, plissés of duplissés tussen glas. U heeft daarnaast  

ruime keuzemogelijkheden in kleur en materiaal en kunt uw ruimte zo volledig naar smaak 

aankleden. Alle types zijn voorzien van een praktische, eenvoudige hand- of elektrische 

bediening waarmee u de zonwering kantelt en optrekt.

Voordelen
	� Zeer hygiënisch: stof- en onderhoudsvrij

	� Uitstekende zonwering

	� Licht en warmte regulerende raambekleding tussen glas

	� Energiebesparend

	� Biedt privacy

	� Gegarandeerde kwaliteit

	� Duurzaam, lange levensduur

	� Perfect voor mensen met stofallergie

Met InBlindz® is gordijnen wassen en jaloezieën afstoffen 
verleden tijd. InBlindz® is fraaie, zeer kwalitatieve raam­
bekleding tussen glas. Het geeft elke ruimte een rustige, 
frisse uitstraling en is bovendien zeer hygiënisch.
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Jaloezieën

	� Kwalitatief zeer hoogwaardig

	� Uitvoerbaar met hand- en elektrische bediening

	� Vanaf 16 mm spouwbreedte 

	� Kantelbaar en optrekbaar

	� Lamellen zijn in veel kleuren en breedtes uitvoerbaar

Plissés
	� Kwalitatief zeer hoogwaardig

	� Uitvoerbaar met hand- en elektrische bediening

	� Vanaf 20 mm spouwbreedte! 

	� Optrekbaar

	� Met sierlijke patronen of geweven structuren

	� In vele kleuren uitvoerbaar

Duplissés
	� Kwalitatief zeer hoogwaardig

	� Uitvoerbaar met hand- en elektrische bediening

	� Vanaf 27 mm spouwbreedte! 

	� Honingraadstructuur heeft isolerende eigenschappen 

	� Voor duurzaamheid en energiebesparing

	� Helpen warmte ’s zomers buiten en ’s winters binnen te 

houden

	� In vele kleuren uitvoerbaar 

	� Licht filtering of verduisterend (Black out)
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IBS-*P 
Knopbediening
Links of rechts op de glaslat 
(alleen kantelen)

IBS-CME
Elektrische bediening
d.m.v. externe motor 

IBS-M
Elektrische bediening
d.m.v. interne motor

IBS-*W
Elektrische bediening
d.m.v. interne motor 
met batterijbediening

IBS-SUV
Schuif/magneet
bediening (optrekken en kantelen)

IBL-VMA
Elektrisch d.m.v. touch
bediening

IBS -*CB
Knopbediening
Rechts of links (alleen kantelen)

IBS -*CS
Staafbediening
Rechts of links (alleen kantelen)

IBS -*C
Koordbediening
Rechts of links

IBS- 20SU 
Magneetbediening 
op de ruit

IBL-*VMC 
Elektrische bediening
met smart Control Box

IBS-*B
Knopbediening onder 
(alleen kantelen)
Rechts of links



 

SERIE IBS

s102 (wit)

s106 (lichtgeel)

s125 (beige)

s130 (lichtgroen)

s142 (lichtblauw)

s149 (crème)

s155 (licht grijs)

s156 (metallic zilver)

s157 (zilvergrijs)

 

SERIE IBL

002 (wit)

028 (crème)

029 (taupe)

048 (grijs)

050 (zilver)

056 (donkergrijs)

051 (lichtblauw)

052 (lichtgroen)

053 (geel)

 

SERIE IBS

C000 (wit)

C010 (crème)

zwart*

antraciet*
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BEDIENINGSSYSTEMEN

Het besturen van InBlindz® kan zowel met de hand als elektrisch. Handbediening kan doormiddel 

van een koord, schuifmagneet, knop of staaf. Het elektrisch bedienen van nagenoeg alle vormen 

van InBlindz® gebeurt met een interne of externe motor. Het aansturen van de InBlindz® kan door 

middel van een wandschakelaar, touchbediening op het kozijn, met afstandsbediening of door 

middel van een gebouwbeheerssysteem, waarbij een smartphone de InBlindz® op afstand 

aanstuurt. Zie pagina links voor de diverse mogelijkheden.

KLEUREN

InBlindz® kan geleverd worden in verschillende kleuren, afhankelijk van het type.  

Onderstaand schema toont de uitgebreide kleurenmogelijkheden. Wij adviseren om zeker bij 

donkere kleuren gehard glas toe te passen om het risico op thermische breuken te verkleinen.

JALOEZIEËN PLISSÉS

SERIE IBS

s102 (wit buiten/wit binnen) BO

s149 (wit buiten/crème binnen) BO

BO = blackout/verduisterend

DUPLISSÉS

*	� binnen toepassing, 
niet geschikt voor 
een toepassing in 
direct zonlicht
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PRODUCTWIJZER SPOUWBREEDTE 18 mm 20 mm 22 mm 24/26 mm 27/29/32 mm*

Jaloezieën 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 16 mm 16 mm

Plissés 14 mm 14 mm 20 mm 20 mm

Duplissés 20 mm 20 mm

HANDBEDIEND

koordbediening omhoog/omlaag/kantelen IBS-20C(U) IBS-22C(U) IBS-*C

knopbediening alleen kantelen knop onder IBS-20B IBS-22B IBS-27B

knopbediening alleen kantelen knop boven IBS-20CB(U) IBS-22CB(U) IBS-*CB

knopbediening alleen kantelen knop zijkant IBS-20P IBS-22P IBS-24P

staafbediening alleen kantelen IBS-20CS(U) IBS-22CS(U) IBS-*CS

magneet bediening

alleen kantelen
magneet boven of onder IBH-1240-18 IBH-1240-20 IBH-1240-26

magneet links of rechts IBH-1241-18 IBH-1241-20 IBH-1241-26

magneet links of rechts
magneet links of rechts IBH-1243-18 IBH-1243-20 IBH-1243-26

magneet links of rechts IBS-20SUV

ELEKTRISCH BEDIEND

interne motor IBL-20VMC / IBS-20M IBL-22VMC / IBS-22M IBH-1234-26 IBL-27VMC / IBS-*M

externe motor IBS-20CME(U) IBS-22CME(U) IBS-*CME

interne motor batterijbediening IBS-20W(U) IBS-22W(U) IBS-*W

HANDBEDIEND

koordbediening IBS-20C(U)-plissés IBS-22C(U)-plissés IBS-*C-plissés

magneetbediening
magneet op onderbalk IBS-20SU-plissés IBS-22SU-plissés

magneet links of rechts IBS-20SUV-plissés IBH-7310-26-plissés

ELEKTRISCH BEDIEND

interne motor IBS-20M-plissés IBS-22M-plissés / 
IBL-22VMG-plissés IBH-7312-26-plissés IBS-*M-plissés

externe motor IBS-20CME(U)-plissés IBS-22ME(U)-plissés IBS-*CME-plissés

interne motor batterijbediening IBS-20W(U)-plissés IBS-22W(U)-plissés IBS-*W-plissés

HANDBEDIEND
koordbediening IBS-*C-duplissés

magneetbediening

ELEKTRISCH BEDIEND

interne motor IBS-*M-duplissés

externe motor IBS-*CME-duplissés

interne motor batterijbediening IBS-*W-duplissés

* 2 breedtes mogelijk
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Neem contact met ons op
Duinkerke Glasservice is uw complete glashandel. Van inmeten  

tot en met monteren: wij ontzorgen u van begin tot eind. Met 

onze (glas)bak aan kennis en ervaring, plaatsen wij niet alleen 

allerlei soorten glas, die wij veelal in eigen huis vervaardigen; 

we adviseren u ook. Waar in Nederland u ook zit, wij zijn dé 

oplossing voor uw glasvraag. Uiteraard kunt u het glas altijd 

zelf bij ons afhalen.

DUINKERKEGLASSERVICE.NL

Duinkerke  
Glasservice
Pluimenweg 5 
3925 BK Scherpenzeel
info@duinkerkeglasservice.nl
033 - 277 4629 

WIJ BIEDEN EEN LANDELIJKE SERVICE
VOOR ADVIES, INMETEN EN MONTEREN


